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各種設定

 MENU     
FLASH  MODE
SOUND
MODEL
RF
STEP
STATUS
OTHERS

ⅰ ⅱ



 FLASHMODE
MODE  COLOR
FAST          OFF
SYNC    SL+RF

番号 項目 設定値 説明
COLOR ストロボ全光量で色温度の変動を抑えた調

光を行うモードとなります。
ACTION 閃光時間の短い調光を行うモードです。
OFF FASTモードを使用しません。
ON FASTモードを使用します。
OFF

本機のTESTボタンと有線のシンクロ接点
(X接点)によるシンクロオプションのみを
有効にします。

SL スレーブ発光を有効にすることで、フラッ
シュ光の受光時に同調して発光します。

RF※ リモートコントローラー(RFR-1)の信号を
受信可能にします。

SL+RF スレーブ発光が有効でリモートコントロー
ラー(RFR-1)を受信可能にします。

FAST ⑵

SYNC⑶

MODE⑴ ※1



 SOUND
SOUND    ON
CHARGE
SWITCH   ON

 MODEL
CHARGE   OFF
TIMERB 0.5min

番号 項目 設定値 説明
OFF 音を鳴らしません。
ON 音を鳴らします。

内部コンデンサーへの充電中は、短い音を連続
して鳴らします。 (ピピピピ )
内部コンデンサーへの充電完了時にのみ、短い
音を鳴らします。 (ピッ)

OFF ボタン操作時に確認音を鳴らします。
ON ボタン操作時の確認音を鳴らしません。

CHARGE ※1

READY ※1

⑶

⑵

SOUND

SWITCH
※1

⑴
番号 項目 設定値 説明

OFF
モデリングランプを点灯させているとき、内部コン
デンサーへの充電中はモデリングランプを消灯させ
ます。

ON
モデリングランプを点灯させているとき、内部コン
デンサーへの充電中もモデリングランプは点灯した
ままになります。

OFF モデリングランプのオフタイマーを使用しません。
0.5min

MODELボタンでモデリングランプの光量を決定し
た時点から、30秒経過するとモデリングランプを
消灯します。

2min
MODELボタンでモデリングランプの光量を決定し
た時点から、２分でモデリングランプを消灯しま
す。

⑴

⑵

CHARGE
※1

TIMERB
※2



 STEP
              1/3EV

RF
ID    1
GROUP  A



番号 項目 設定値 説明
No 各種設定値を工場出荷状態に戻す機能です。
Yes 「Yes」を選択（⾧押し）することで実行されます。
NORMAL スレーブ発光用のセンサーの感度を切り替える機能で
HIGH 「HIGH」にすることで、より高感度になります。⑵ SLAVE

SENSOR  ※2

FACTORY
DEFAULT ※1

⑴

STATUS     
CHARGTEMP 31.0
LEDTEMP       30.0
POWER      14.4V
CHARGE   220.0V
COUNT             10
            Ver1.20

⑷⑸⑹

〈OTHERS〉
FACTORY DEFAULT　No
SLAVE SENSOR   NORMAL
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